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安全说明 

针对安装、保养和操作人员的提示 

设备只能由取得资格的专业人员和电气专业人员进行安装和维护。 

任何工作人员在对设备进行安装、调试、操作、保养和维修前，必须熟读并理解操作说明，尤其是“安全说明”一章。 

用户使用设备时，必须通过企业内部措施加强安全防范， 

 操作者必须接受培训和指导， 

 操作者必须熟读并理解操作说明， 

 操作说明必须随时可供操作者阅读使用。 

工作人员必须明确并严格遵守自己的设备分工和责任。 

责任划分必须明确，不得含糊。 

 

对安装地的要求 

不得在有爆炸危险的房间内运行设备。 

环境温度不得超过 50°C。 

设备的电源供应必须连接好。 

这样，便可通过主开关接通或关闭设备。 

 

规定用途 

本设备用于工作真空的监控。 

 出于安全考虑，不得自行改装或更改设备！ 

 必须严格遵守本操作说明书中有关设备运行、保养和维护的条件规定。 

 如果设备有问题，请在投入使用前解决该问题。 如果设备在运行中出现问题，请立即停止运行并解决问题。 

 
 

注意  

操作中，请时刻注意起重机上的压力计，以便与警报装置一起对真空负压衰减进行识别！ 

 

设备说明 

本警报装置用于工作真空的监控。 如果负压低于规定的水平，则警报装置会发出声响警报信号。 此外，如果控制开关已接通，则警报装置会

在停电时发出警报。 警报装置共有两种型号。 型号 A 是带声响警报信号的纯警报装置（符合事故防范规定）。 这种型号可直接与电网相连工

作（如 230VAC）。 型号 B 则另外拥有一个输出口，可通过继电器等对真空泵进行间接调节。 这种型号的电源供电为 24VDC。 

 

 

编号 名称 

1 固定孔 (4x) 

2 电路连接端子 

3 真空连接端口 

4 警报界限调节器 

 

钻孔图 

M4 或者 M4 螺栓的钻孔 
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安装 

 

一般说明 

电气元件只能由电气专业人员按照相关规定进行操作。 声响开口不得被工件或机器部件遮盖。 

 

机械安装 

通过安装孔将警报装置的外壳固定在相应的设备上（参见钻孔图） 

 

电路连接 

A型 (230VAC)   B 型 (24VDC) 

 

 
 

   

 
 

        

端子号 线芯号 1)
 名称   端子号 线芯号 1)

 名称 

1 1 
230VAC 电源 (200–280VAC) 

  1 - 24VDC 调节开关出口 

2 2   2 1 24VDC 电源 

3 3 
控制开关应答 

  3 2 电源接头 GND 

4 4   4 3 
控制开关应答 

5 - 警报发送器负极   5 4 

6 - 警报发送器正极   6 - 警报发送器负极 

     7 - 警报发送器正极 
1)交货时连接导线的单线芯编号 

 

 

有关 A型 (230VAC)警报装置的注意事项： 

 
 

注意  

请用电缆捆扎件在靠近连接端子处将电源供电电缆捆扎起来。 

请用电缆捆扎件在靠近连接端子处将控制电压电缆捆扎起来。 

 

这样便可防止不同的电压（工作和控制电压）聚集到一起！ 

 

有关 B 型 (24VDC)警报装置的注意事项： 

 
 

注意  

连接供电电压时，务请注意正负极性！ 

接线不受反极性保护! 

 

注意  

不得在控制开关应答端子上接通电压，此端子只能作为零电位触点使用。 
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控制开关应答 

通过该接口可以中断警报装置的电源供应。 这样便可防止起重机关闭时或工件不存在时出现不必要的警报音。 两个接口将分别与控制/电机保

护开关或工件应答装置的无电势动接点连接。 

如果没有这样操作，则这两个接口将通过一个滑断电桥连接起来。 

 
 

注意  

只有在控制/电机保护开关激活的情况下，方可接通对电网侧停电的监控。 

 

注意  

不得在控制开关应答端子上接通电压，此端子只能作为零电位触点使用。 

 

 

警报发送器的连接 

只可使用由施迈茨公司提供的警报发送器！ 

连接警报发送器时，务请注意正负极性！ 

 

调节操作（B 型） 

电源为 24 VDC 的 B 型警报装置可通过一个额外开关出口“S”进行真空调节。 出口将与 24 VDC 继电器相连，从而实现对真空泵的控制。 当

负压达到规定的关闭点（约为-750 mbar）时，真空泵将关闭，当负压在-650 mbar 左右时，真空泵又将重新接通。 通过这种方式，真空泵将只

会在需要时工作。  如果使用这种调节方式，警报界限应低于调节范围。 标准情况下连接不是对外的。 

 

警报界限的调节 

 
 

编号 名称 

6 旋转开关“固定/ 可调节” 

7 调节开关“最小/最大” 

 

通过旋转开关（固定/可调节）可以在固定的真空负压值（-600 mbar 左右）和可调节转换值之间切换。 通过调节开关（最小/最大）可以调至任

何一个所需的警报界限。 如果真空负压低于所设定的警报界限，则警报发送器会响起。 

对于多数应用场合而言，固定设置值是最佳的阈值选择。 

 
 

注意  

出于安全考虑，不得更改起重机（如 VacuMaster）上事先设定好的警报界限！ 

 

警报装置的功能检查 

至少每三个月进行一次功能检查！ 

 

测试真空负压衰减 

 接通电源。 

 加载工作真空。 

 将真空负压降至警报界限以下（如发生泄漏）。 如负压低于转换点，则警报装置会发出声响警报信号。 

 

测试停电 

如电源关闭，则警报装置会发出声响警报信号。 

如果设备有问题，请在投入使用前解决该问题。 

如果设备在运行中出现问题，请立即关闭设备并消除问题。 
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技术参数 

型号 A 型 B 型 

电源供应 200–280 VAC 24 VDC  10% 

电源频率 50 / 60 Hz – 

工作温度 0–50 °C 

安装方向 声响开口必须向下 

保护方式 IP53（其他安装方式下采用 IP 40） 

真空连接 4/2 mm 皮管 

警报发送器频率范围 3000 Hz 左右 

警报发送器声压 > 95 dB (A) 

固定警报界限 –600 mbar 左右 

可变警报界限最小值 –100 mbar 左右 

可变警报界限最大值 < – 950 mbar 

24 VDC 电源下调节开关出口的最大电流（B 型） – 1 A 

调节范围（B 型） – –800 至 –700 mbar 

 

 

故障查找/排除 

故障 故障原因 排除 

真空负压衰减时警报发送器不响 真空皮管有损 更换皮管 

调整了警报装置的转换点 重新设置转换点 

电子元件失灵 更换整个警报装置 

在没有工件吸取或真空系统没有工作的情况下警报突然响起， 真空系统泄漏 检查密封性并消除泄漏 

调节功能失灵（B 型） 继电器连接错误或电压不正确 使用正确电压并进行正确连接 

电子元件失灵 更换整个警报装置 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

保留技术修改权利，不排除印刷和其它错误！ 
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